附件：

42项行业标准编号、名称、主要内容等一览表

	汽车行业

	1 
	QC/T 776-2017
	旅居车
	    本标准规定了旅居车的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书和随车文件、运输和贮存 。

    本标准适用于定型底盘或整车改装的旅居车。
	QC/T 776-2007
	　
	2017-07-01

	2 
	QC/T 1051-2017
	教练车
	    本标准规定了教练车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、随车文件、运输及贮存。

    本标准适用于N类和M类教练车，其它类型教练车参照执行。
	　
	　
	2017-07-01

	3 
	QC/T 1052-2017
	通信车
	    本标准规定了通信车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输及贮存。

    本标准适用于采用定型汽车底盘改装的通信车和通信半挂车，其他类型的通信车参照执行。
	　
	　
	2017-07-01

	4 
	QC/T 1053-2017
	混凝土喷浆车
	    本标准规定了混凝土喷浆车的术语和定义，要求，试验方法，检验规则，产品标识，随车文件和运输、贮存 。

    本标准适用于采用定型汽车二类底盘改装的混凝土喷浆车。
	　
	　
	2017-07-01

	5 
	QC/T 1054-2017
	隧道清洗车
	    本标准规定了隧道清洗车的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标识和随车文件、运输和贮存 。

    本标准适用于采用定型汽车底盘或专用底盘改装的隧道清洗车辆。
	　
	　
	2017-07-01

	6 
	QC/T 1055-2017
	排水抢险车
	    本标准规定了排水抢险车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存。

    本标准适用于采用定型汽车二类底盘改装的排水抢险车。
	　
	　
	2017-07-01

	7 
	QC/T 218-2017
	汽车用转向管柱上组合开关技术条件
	    本标准规定了汽车用转向管柱上组合开关的术语和定义、要求、试验方法、检验规则等。

    本标准适用于安装在汽车转向管柱上的组合开关。
	QC/T 218-1996
	　
	2017-07-01

	8 
	QC/T 1056-2017
	汽车双离合器自动变速器总成技术要求和试验方法
	    本标准规定了乘用车用双离合器自动变速器总成的技术要求、台架试验方法。

    本标准适用于乘用车用液压驱动式双离合器自动变速器总成。
	　
	　
	2017-07-01

	9 
	QC/T 245-2017
	压缩天然气汽车燃气系统技术条件
	    本标准规定了压缩天然气汽车燃气系统的定义和技术要求。

    本标准适用于使用符合GB18047要求的汽车用压缩天然气、额定工作压力为20MPa的燃气系统。
	QC/T 245-2002
	　
	2017-07-01

	10 
	QC/T 247-2017
	液化石油气汽车燃气系统技术条件
	    本标准规定了液化石油气汽车燃气系统的定义和技术要求。

    本标准适用于使用符合GB 19159要求的车用液化石油气、额定工作压力为2.2MPa的燃气系统。
	QC/T 247-2002
	　
	2017-07-01

	11 
	QC/T 1057-2017
	汽车防滑链
	    本标准规定了汽车防滑链的的术语和定义、要求、试验方法、同一型式的判定及包装要求。

    本标准适用于M1类汽车防滑链。
	　
	　
	2017-07-01

	12 
	QC/T 1058-2017
	汽车用指纹识别装置
	    本标准规定了汽车用指纹识别装置的术语和定义、原理、一般要求、技术要求、主要技术参数、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于汽车用指纹识别装置。
	　
	　
	2017-07-01

	13 
	QC/T 1059-2017
	汽车驾驶室  扭杆式翻转及锁止机构
	    本标准规定了汽车驾驶室扭杆式翻转及锁止机构的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于汽车驾驶室扭杆式翻转及锁止机构。
	　
	　
	2017-07-01

	14 
	QC/T 32-2017
	汽车用空气滤清器试验方法
	    本标准规定了汽车用空气滤清器性能的试验方法、试验要求和试验程序，从而使空气滤清器试验室性能试验结果具有可比性。

    本标准适用于汽车用空气滤清器总成和滤芯的性能试验。工程机械、农林机械、船舶和固定动力用的总成和滤芯的性能试验也可参照使用。
	QC/T 32-2006
	　
	2017-07-01

	15 
	QC/T 597.1-2017
	螺纹紧固件预涂粘附层技术条件  第1部分：微胶囊锁固层
	    本部分规定了以防松为目的兼有密封功能的、在外螺纹紧固件（螺栓、螺钉和螺柱）上预涂的非重复使用微胶囊锁固层的术语、定义和代号、要求及试验方法。

    本部分适用于螺纹符合GB/T 193、公称直径为3 mm～24 mm、应用温度范围为-50 ℃～+150 ℃的螺栓。

   本部分适用于符合GB/T 3098.1规定的由碳钢或合金钢制造的、以及符合GB/T 3098.6规定的由不锈钢制造的螺栓。低于8.8级的十字槽螺钉、内六角花形盘头螺钉以及头部承载能力小的螺钉可参照采用。

本部分规定的粘附层适用于以下场合：

——不需要控制粘附层摩擦因数；

——需要控制粘附层摩擦因数；

——需要同时控制粘附层摩擦因数和温度。

如果本部分规定的粘附层仅用于锁固，则可以不采用5.4和6.6的规定。
	QC/T 597-1999
	
	2017-07-01

	16 
	QC/T 597.2-2017
	螺纹紧固件预涂粘附层技术条件  第2部分：聚酰胺锁紧层
	    本部分规定了用于防松脱的、在外螺纹紧固件（螺栓、螺钉和螺柱）上预涂的可重复使用聚酰胺锁紧层的术语、符号、定义、要求及试验方法。

    本部分适用于螺纹符合GB/T 193、公称直径为3 mm～18 mm、应用温度范围为-50 ℃～+200 ℃的螺栓。

    本部分适用于符合GB/T 3098.1规定的由碳钢或合金钢制造的、以及符合GB/T 3098.6规定的由不锈钢制造的螺栓。
	
	　
	2017-07-01

	17 
	QC/T 1-2017
	汽车产品图样的基本要求
	    本标准规定了汽车产品图样的基本要求。

    本标准适用于汽车产品图样的绘制。
	QC/T 1-1992
	　
	2017-07-01

	18 
	QC/T 2-2017
	汽车产品图样格式
	    本标准规定了汽车产品图样的格式和填写规则。

    本标准适用于汽车产品图样的绘制。
	QC/T 2-1992
	　
	2017-07-01

	19 
	QC/T 3-2017
	汽车产品图样及设计文件完整性
	    本标准规定了汽车产品图样及设计文件的完整性及其主要内容。

    本标准适用于汽车新产品设计及老产品改进。
	QC/T 3-1992
	　
	2017-07-01

	20 
	QC/T 4-2017
	汽车产品图样及设计文件采用与更改办法
	    本标准规定了汽车产品图样及设计文件的采用与更改原则和方法。

    本标准适用于汽车产品图样及设计文件的采用与更改。
	QC/T 4-1992
	　
	2017-07-01

	21 
	QC/T 5-2017
	汽车产品图样及设计文件标准化审查
	    本标准规定了汽车产品图样及设计文件标准化审查的基本要求、内容、范围、程序、标准化审查人员的职责。

    本标准适用于汽车产品图样及设计文件的标准化审查。
	QC/T 5-1992
	　
	2017-07-01

	22 
	QC/T 18-2017
	汽车产品图样及设计文件术语
	    本标准规定了汽车产品图样及设计文件的术语。

    本标准适用于汽车产品图样及设计文件中有关的术语。
	QC/T 18-1992
	　
	2017-07-01

	23 
	QC/T 340-2017
	汽车用六角法兰承面带齿螺栓
	    本标准规定了螺纹规格为M6～M20、M8×1～M20×1.5及M10×1.25～M20×2、性能等级为8.8、10.9级、产品等级为A级和B级的汽车用六角法兰承面带齿螺栓。
	QC/T 340-1999
	　
	2017-07-01

	24 
	QC/T 1060-2017
	汽车用外六角花形法兰面螺栓
	    本标准规定了螺纹规格为M5～M20、性能等级为8.8、10.9级、产品等级为A和B级的汽车用外六角花形法兰面螺栓。A级用于l≤10d或l≤150 mm（按较小值）；B级用于l＞10d或l＞150 mm（按较小值）的螺栓。
	　
	　
	2017-07-01

	25 
	QC/T 1061-2017
	道路运输轻质燃油罐式车辆 防溢流系统
	    本标准规定了道路运输轻质燃油罐式车辆上安装的防溢流系统的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标识。

    本标准适用于道路运输罐式车辆上安装的防溢流系统,其运输介质仅限于GB 12268界定的柴油或者轻质燃油（UN号1202）、车用汽油（UN号1203）、煤油（UN号1223）。
	　
	　
	2017-07-01

	26 
	QC/T 1062-2017
	道路运输轻质燃油罐式车辆 卸油阀
	    本标准规定了道路运输轻质燃油罐式车辆上安装的卸油阀的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标识。

    本标准适用于道路运输罐式车辆的上安装的卸油阀，其运输介质仅限于GB 12268界定的柴油或者轻质燃油（UN号1202），车用汽油（UN号1203）、煤油（UN号1223）。
	　
	　
	2017-07-01

	27 
	QC/T 1063-2017
	道路运输轻质燃油罐式车辆 油气回收组件
	    本标准规定了道路运输轻质燃油罐式车辆上安装的油气回收组件的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标识。

    本标准适用于道路运输罐式车辆的油气回收系统中油气回收组件，其运输介质仅限于GB 12268界定的柴油或轻质燃料油（UN号1202）、车用汽油或汽油（UN号1203）、煤油（UN号1223）。
	　
	　
	2017-07-01

	28 
	QC/T 1064-2017
	道路运输易燃液体危险货物罐式车辆 呼吸阀
	    本标准规定了道路运输易燃液体危险货物罐式车辆上安装的呼吸阀的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志。

    本标准适用于运输GB 6944规定的，在50℃时蒸汽压力不大于110kPa(绝对压力)的第三类易燃液体，但不包括其中的液态退敏爆炸品或具有毒害性、腐蚀性介质的道路运输罐式车辆上安装的呼吸阀。
	　
	　
	2017-07-01

	29 
	QC/T 1065-2017
	道路运输易燃液体危险货物罐式车辆 人孔盖
	本标准规定了道路运输易燃液体罐式车辆上安装的人孔盖的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标识。

本标准适用于运输GB 6944规定的，在50℃时蒸汽压力不大于110kPa(绝对压力)的第三类易燃液体，但不包括其中的液态退敏爆炸品或具有毒害性、腐蚀性介质的道路运输罐式车辆上安装的人孔盖。
	　
	　
	2017-07-01

	30 
	QC/T 789-2017
	汽车电涡流缓速器总成技术要求及台架试验方法
	    本标准规定了汽车电涡流缓速器及其控制器的术语和定义、试验装置、产品分类、试验相关要求、技术要求、试验方法。

    本标准适用于各种类型的汽车电涡流缓速器及其控制器。
	QC/T 789-2007
	　
	2017-07-01

	31 
	QC/T 316-2017
	汽车行车制动器疲劳强度台架试验方法
	    本标准规定了汽车行车制动器疲劳强度试验的试验相关要求和试验方法。

    本标准适用于汽车行车制动器总成。
	QC/T 316-1999
	　
	2017-07-01

	32 
	QC/T 201-2017
	汽车气制动用尼龙管接头尺寸
	    本标准规定了汽车气制动用尼龙管接头型式、尺寸系列、标记方法。

    本标准适用于汽车气压制动系统使用的尼龙管接头。
	QC/T 201-1995
	　
	2017-07-01

	33 
	QC/T 1066-2017
	汽车驻车制动用拉索总成性能要求及台架试验方法
	    本标准规定了汽车驻车制动用拉索总成的术语和定义、产品分类、性能要求及台架试验方法。

    本标准适用于各类机械式驻车用拉索总成，不适用于电动驻车用拉索总成。
	　
	　
	2017-07-01

	34 
	QC/T 1067.1-2017
	汽车电线束和电气设备用连接器 第1部分：定义、试验方法和一般性能要求
	    本部分规定了汽车连接器的定义、一般性能要求以及具体试验方法。

    本部分适用于汽车电线束和电气设备用低压连接器（电压不高于60V）和高压连接器（电压高于60V但不高于600V）。包括线线连接器、设备连接器。
	QC/T 417.1-2001
	　
	2017-07-01

	35 
	QC/T 1067.2-2017
	汽车电线束和电气设备用连接器 第2部分：插头端子的型式和尺寸
	    本部分规定了片式和圆柱式插头端子的型式和尺寸。

    本部分适用于汽车电线束和电气设备中的单线和多线连接器。
	QC/T 417.3-2001

QC/T 417.4-2001

QC/T 417.5-2001
	　
	2017-07-01

	36 
	QC/T 1067.3-2017
	汽车电线束和电气设备用连接器 第3部分：电线接头的型式、尺寸和特殊要求
	    本部分规定了汽车用电线接头的型式、尺寸和特殊要求。

    本部分适用于汽车电线束和电气设备中的低压电线接头、点火线电线接头、蓄电池电线接头连接器。
	QCn 29010-1991

QCn 29011-1991

QCn 29013-1991
	　
	2017-07-01

	37 
	QC/T 1068-2017
	电动汽车用异步驱动电机系统
	    本标准规定了电动汽车用异步驱动电机系统的要求、试验方法、检验规则、标志与标识。

    本标准适用于电动汽车用异步驱动电机系统。
	　
	　
	2017-07-01

	38 
	QC/T 1069-2017
	电动汽车用永磁同步驱动电机系统
	本标准规定了电动汽车用永磁同步驱动电机系统的技术要求、试验方法、检验规则、标志与标识。

本标准适用于电动汽车用永磁同步驱动电机系统。
	　
	　
	2017-07-01

	39 
	QC/T 1070-2017
	汽车零部件再制造产品技术规范 气缸体总成
	    本标准规定了点燃式、压燃式发动机气缸体总成再制造的术语和定义，拆解、分类和清洗要求，检测与修复要求、装配要求、检验要求以及标识与包装等要求。

    本标准适用于汽车发动机气缸体总成的再制造。
	　
	　
	2017-07-01

	40 
	QC/T 1071-2017
	汽车发动机气缸盖气道稳态流动特性测试方法
	    本标准规定了汽车发动机气缸盖气道稳态流动特性测试方法。

    本标准适用于汽车往复式活塞发动机。
	　
	　
	2017-07-01

	41 
	QC/T 772-2017
	汽车用柴油滤清器试验方法
	    本标准规定了汽车用柴油滤清器总成性能试验方法、试验程序，以便使汽车用柴油滤清器的试验室性能试验结果具有可比性。

    本标准适用于体积流量在15L/min(900L/h)以下的汽车柴油机及燃油喷射装置的滤清器，对体积流量大于15L/min(900L/h) 及其它柴油机用的滤清器可参照使用。
	QC/T 772-2006
	　
	2017-07-01

	42 
	QC/T 771-2017
	汽车柴油机纸质滤芯柴油细滤器总成技术条件
	    本标准规定了汽车柴油机纸质滤芯(包含复合滤材滤芯)柴油细滤器总成(简称总成)的技术要求、试验方法和检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

    本标准适用于体积流量为15L/min(900L/h)以下的汽车柴油机纸质滤芯柴油细滤器总成(包括旋装式总成、滤芯可更换式总成)，对体积流量大于15L/min(900L/h)及其它柴油机用纸质滤芯可参照适用。
	QC/T 771-2006
	　
	2017-07-01
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